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湖南湘西500kV输变电工程 

水土保持监测报告表 

（第三季度） 

  

国网湖南省电力有限公司建设分公司委托湖南省隆维生态工程有限公司（以下简称

“我公司”）开展湖南湘西 500kV 输变电工程（以下简称“本工程”）水土保持监测工作，

接受委托后我公司及时组建了“湖南湘西 500kV 输变电工程水土保持监测项目部”，并于

2020 年 8 月编制完成了水土保持监测实施方案，提交建设单位。水土保持监测项目部按

照水利部水保《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（[2009]187 号文件）、

《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保 2020 

161 号）、《湖南省水利厅关于修订印发〈湖南省生产建设项目水土保持监督管理办法〉

的通知》（湘水发〔2022〕14 号）的要求，结合主体工程开工建设区域实际情况，于 2022

年 7 月~9 月多次对站区、进站道路区、塔基及其施工区、施工道路区、牵张场区进行了

水土保持监测巡查，对站区、进站道路区、塔基区等重点区域进行定点监测及无人机航

拍，收集了吉首市该季度每个月份的降雨量、各施工区域的施工月报等资料，据此，编

制了本工程 2022 年第三季度水土保持监测情况如下：  

1 工程概况 

本工程线路沿线涉及怀化市鹤城区、中方县、芷江侗族自治县、麻阳苗族自治县和

湘西自治州吉首市、泸溪县，站址区位于湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市河溪镇张

排村，东距 G319 国道约 850m，南距张社大道约 1200m。 

本工程新建一座 500kV 变电站，本期主变压器 1×1000MVA，500kV 出线 1 回，220kV

出线 10 回；远期主变压器 4×1000MVA，500kV 出线 8 回，220kV 出线 16 回。配套线

路工程起自怀化 500kV 牌楼变，止于待建湘西 500kV 变电站，全长约 113km，均为架空

线路，共新建杆塔 289 基，均为铁塔。 

根据《湖南湘西 500kV 输变电工程水土保持方案报告书（报批稿）》，本工程挖方

56.13 万 m
3（含表土剥离 3.49 万 m

3），填方 55.17 万 m
3（含表土回填 3.49 万 m

3），无

借方，余方 0.96 万 m
3为塔基区余方，分散在各塔基区进行堆填。本工程包括站区、进
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站道路区、塔基及其施工区、施工道路区、牵张场区，共占地 23.72hm
2，其中永久占地

13.62hm
2，临时占地 10.10hm

2，占地类型主要有林地、耕地和园地。 

本工程建设总投资 75539 万元，土建投资 38424 万元。 

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重

点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕188 号），项目区域涉及湘资沅中游

国家级水土流失重点治理区、湘西南天雷山~雪峰山省级水土流失重点预防区。 

根据《生产建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2018)，并考虑项目实际特点，

本工程水土流失防治执行建设类项目南方红壤区一级标准、西南紫色土区一级防治标准。 

本工程水土保持方案确定的防治目标值分别为：水土流失治理度 98%，土壤流失控

制比 1.0，渣土防护率 97%，表土保护率 92%，林草植被恢复率 98%，林草覆盖率 27%。 
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图 1.1-1  湖南湘西 500kV 输变电工程地理位置示意图 

2 主体工程进展情况 

项目实际于 2020 年 9 月开工，计划于 2022 年 12 月竣工。 

2.1  站区 

本工程站址位于湖南省吉首市河溪镇张排村，占地面积 6.39hm
2，场平开挖全部完

成，本季度新增完成主体建筑施工 35%、设备安装 10%；目前累计完成主体建筑施工 60%、



-

 4 -  

湖南湘西 500kV 输变电工程水土保持监测季度报告表 

- 4 - 

设备安装 25%。 

2.2  进站道路区 

本工程进站道路设计总长度 1538m，上季度进站道路已全部完成。 

2.3  塔基及其施工区 

本工程新建塔基 289 基，占地面积 10.83hm
2，本季度全部塔基已完成。 

2.4  施工道路区  

本工程施工道路设计总长度 5.40km，上季度施工道路已全部完成。 

2.5  牵张场区  

本工程设计规划牵张场 23 个，扰动土地面积 1.15hm
2，结合线路实际布置。目前线

路尚未架线，未布设牵张场。 

表 2.1-1  本季度工程施工进度情况一览表 

项目分区 建设内容 
设计总

量 

上季度累计完

成 

本季度新

增 

目前累

计 

累计进

度 

站区 

场平开挖（hm
2） 6.39 6.39 0 6.39 100.00% 

主体施工(%) 100 25 35 60 60.00% 

设备安装(%) 100 15 10 25 25.00% 

进站道路区 进站道路(m) 1538 1538 0 1538 100.00% 

塔基及其施

工区 

塔基场地(基) 289 289 0 289 100.00% 

塔基基础(基) 289 289 0 289 100.00% 

施工道路区 施工道路（km） 5.4 5.4 0 5.4 100.00% 

牵张场区 布设牵张场（个） 23 0 0 0 0.00% 

3 水土保持监测工作 

3.1 水土保持监测范围与时段 

3.1.1 监测范围及分区 

1、监测范围 

生产建设项目水土保持监测范围应包括水土保持方案确定的水土流失防治责任范

围，以及项目建设与生产过程中扰动与危害的其他区域。 

本工程水土保持方案确定的防治责任范围为 23.72hm
2，无其他扰动或危害区域，水

土保持监测范围即 23.72hm
2。 
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2、监测分区 

生产建设项目水土保持监测分区应以水土保持方案确定的水土流失防治分区为基

础，结合项目工程布局进行划分。 

本工程水土保持方案确定的防治分区包括站区、进站道路区、塔基及其施工区、施

工道路区、牵张场区，防治分区划分合理，监测分区采取水土保持方案确定的防治分区。 

表 3.1-1  本工程监测分区及范围一览表 

序号 监测分区 监测范围(hm
2
) 其他 

1 站区 6.39  

2 进站道路区 3.73  

3 塔基及其施工区 10.83  

4 施工道路区 1.62   

5 牵张场区 1.15   

6 合计 23.72  

3.1.2 监测时段 

建设类项目水土保持监测应从施工准备期开始至设计水平年结束。 

本工程实际于 2020 年 9 月开工，计划于 2022 年 12 月竣工。监测时段为 2020 年 9

月至 2022 年 12 月。 

3.2 水土保持监测内容 

生产建设项目水土保持监测的内容主要包括项目施工全过程各阶段扰动土地情况、

水土流失状况、防治成效及水土流失危害等方面。 

3.2.1 扰动土地情况监测 

重点监测实际发生的永久和临时占地、扰动地表植被面积、永久和临时弃渣量及变

化情况等。 

3.2.2 水土流失状况监测 

重点监测实际造成的水土流失面积、分布、土壤流失量及变化情况等。 

3.2.3 水土流失防治成效监测 

重点监测实际采取水土保持工程、植物和临时措施的位置、数量，以及实施水土保

持措施前后的防治效果对比情况等。 
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3.2.4 水土流失危害监测 

重点监测水土流失对主体工程、周边重要设施等造成的影响及危害等。 

3.3 水土保持监测方法和频次 

3.3.1 水土保持监测方法 

针对不同监测内容和重点，综合采取卫星遥感、无人机遥感、视频监测、地面监测、

实地调查测量等多种方式，充分运用互联网+、大数据等高新信息技术手段，不断提高

监测质量和水平，实现对生产建设项目水土流失的定量监测和过程控制。 

3.3.2 水土保持监测频次 

扰动土地情况应至少每月监测 1 次，其中正在使用的取土弃渣场至少每两周监测 1

次；对 3 级以上弃渣场应当采取视频监控方式，全过程记录弃渣和防护措施实施情况。 

水土流失状况应至少每月监测 1 次，发生强降水等情况后应及时加测。 

水土流失防治成效应至少每季度监测 1 次，其中临时措施应至少每月监测 1 次。 

水土流失危害应结合上述监测内容一并开展。 

3.4 监测点布设 

水土保持监测点的布设主要考虑建设项目工程特点、扰动地表面积和特征、涉及的

水土流失不同类型、扰动开挖和堆积形态、植被状况、水土保持设施及其布局，以及交

通、通信等条件综合确定。本工程为建设类项目，在施工期布设地面监测点、实地调查

测量点、无人机遥感监测点等 3 类定点监测点位，另外采取卫星遥感以及全场巡查对项

目区整体水土流失情况进行监测。本工程布设 4 处定点观测点，并进行 1 次全场巡查。 

3.4.1 地面监测点 

1、简易坡面量测法 

在选定的坡面，量测坡面的初始坡度、坡长、坡面组成物质、容重等，并记录造成

侵蚀沟的每次降雨情况。在每次降雨或多次降雨后，量测侵蚀沟的体积，得出沟蚀量，

并通过沟蚀占水蚀的比例（50%~70%），计算水土流失量。当观测坡面能保存一年以上

时，应量测至少一年的流失量，建议使用测纤法。 

本季度共布设简易坡面量测法 1 处。 
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图 3.2-1  简易坡面量测法示意图-测钎法 

 

图 3.2-2  简易坡面量测法示意图-侵蚀沟法 

2、沉沙池法 

利用排水出口处的沉沙池作为观测对象，在每次降雨后观测记录在各次降雨过程中

各沉沙池内水位标高、沉沙面标高等数据，取沉沙池中单位体积沉沙先称重，再烘干称

重，计算出沉沙比重。同时，清空沉沙池。通过以上数据，结合沉沙池内控尺比、本次

降雨量等分析计算出项目区整个监测期内土壤推移质量，从而得出项目区观测期内的水

土流失量，反映施工场地水土流失的变化情况。 

外排水含沙量测定：采用取样称重的方法（在条件允许的情况下，也可采用红外线、

超声波等先进技术进行测量），即取得一定体积的具有代表性的水样，经过预处理，然

后烘干、称重，计算出每立方米水中所含泥沙的质量，得出水样中的含沙量。取样断面

应设在施工场区临时排水沟出口与场外自然沟渠相连的顺接段，每个断面按水深情况可

设上、中、下 3 个取样点（水深 1.0m 以上），水深较浅（低于 1.0m）时，可从断面中

间取样，以测定和计算所取断面水中平均泥沙含量。 
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3.4.2 实地调查测量点 

采取定点拍摄进行对项目区的监测，从施工开始到施工结束期间，定好固定的拍摄

点记录不同施工期的现场情况。 

根据施工进度及现场实际情况，布设 4 处实地调查测量点，监测水土流失状况。 

 

图 3.2-3  实地调查测量点 

3.4.3 无人机遥感监测点 

通过小型无人机对监测区进行低空航拍，根据采集的影像资料，可以准确获得监测

区的土地利用现状、扰动地表面积、水土保持措施实施情况、临时堆土及弃渣情况、工

程进展等信息和监测数据；同时根据不同时期采集到的影像和数据，对重点监测目标进

行详细的分析和对比。 

 

图 3.2-4  变电站航拍监测点 
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3.4.4 卫星遥感 

采取定点拍摄进行对项目区的监测，从施工开始到施工结束期间，定好固定的拍摄

点记录不同施工期的现场情况。 

 

图 3.2-5  变电站施工前遥感影像 

3.4.5 全场巡查 

主要对进站道路、施工道路等的拦渣工程、护坡工程、土地整治等典型水土保持工

程措施防治段及地质条件差、易发生水土流失重大事件的区域重点监测。 

对项目区进行全场巡查，发现如下问题：进站道路挖方边坡存在裸露，未及时采取

植物措施恢复植被。 

 
图 3.2-6  边坡裸露 
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表 3.4.5-1  本工程已布置监测点位布置一览表 

监测方法 分区 位置 备注 

地面监测点（1 处） 进站道路区（1 处） 进站道路填方边坡 简易坡面量测法 

实地调查测量点 

（4 处） 

站区（1 处） 站区 监测站区扰动范围 

进站道路区（1 处） 进站道路填方边坡 监测进站道路区扰动范围 

塔基及其施工区（2 处） 
塔基根开区域及周边施

工迹地 

监测塔基及其施工区扰动

范围 

巡查法 全部区域 无人机巡查、现场调查 
项目区占地区域内全部进

行了无人机巡查 

3.5 监测结果分析 

3.5.1 扰动土地面积 

截至上季度末，项目建设区域扰动面积为 22.57hm
2。 

本季度项目建设区域新增扰动面积 0hm
2，截至本季度末，总扰动面积为 22.57hm

2。 

工程扰动面积情况详见附表 1。 

3.5.2 取土（石、料）弃土（石、料）情况 

根据批复的水土保持方案报告书，本工程未设计弃渣场，不设置取土场。 

3.5.3 水土流失情况 

截至上季度末，项目建设区域水土流失面积为 22.57hm
2。 

本季度项目建设区域新增流失面积 0hm
2，截至本季度末，总流失面积为 22.57hm

2。

本季度新增水土流失 565.96，累计已产生水土流失 2236t，平均土侵蚀模数为 10734，本

季度流失量详见下表 3.5.3-1。 
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表 3.5.3-1  本季度新增水土流失情况汇总表 

序号 分区 流失面积(hm
2
) 

土壤侵蚀模数

(t/(km
2
·a)) 

侵蚀时间

（a） 
新增流失量(t) 

1 站区 6.39 9800 0.25 156.56 

2 进站道路区 3.73 8000 0.25 74.60 

3 塔基及其施工区 10.83 10900 0.25 295.12 

4 施工道路区 1.62 9800 0.25 39.69 

5 牵张场区 0 450 0.25 0 

6 合计 22.57     565.96 

3.5.4 水土流失危害 

本季度未发生水土流失危害事件。 

4 三色评价 

综合分析本工程扰动范围控制情况、表土剥离情况，对已实施工程措施、植物措施、

临时措施防治效果进行分析，依据扰动土地情况、水土流失状况、防治成效以及水土流

失危害等监测结果，根据生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分原则，对本工

程生产建设项目水土流失防治情况进行综合评价。 

三色评价采用评分法，满分为 100 分；得分 80 分及以上的为“绿”色，60 分及以上

不足 80 分的为“黄”色，不足 60 分的为“红”色。本工程 2022 年第 3 季度水土保持监测“绿

黄红”三色评价得分为 79 分，本季度评价结论为“黄色”。评价指标及赋分说明见表 2。 
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表 2 三色评价得分表 

项目名称 湖南湘西 500kV 输变电工程 

监测时段和 

防治责任范围 
   2022   年第   三   季度，   22.57   公顷 

三色评价结论 

（勾选） 
绿色□        黄色        红色□ 

评价指标 分值 得分 赋分说明 

扰动土地 

情况 

扰动范围 

控制 
15 12 

交通道路区多处存在边坡溜渣，扰动面积

扩大超 1000m
2
存在 3 处，每有一处扣 1

分，累计扣分 3 分。 

表土剥离 

保护 
5 3 

部分区域未对剥离的表土进行保护，未实

施的面积超过 1000m
2
的，每有一处扣 1

分，累计扣分 2 分。 

弃土（石、渣）

堆放 
15 14 

站区临时堆土未采取临时防护措施，每有

一处扣 1 分，累计扣分 1 分。 

水土流失状况 15 10 
项目产生了一定的水土流失，每 100m

3 扣

1 分，累计扣分 5 分。 

水土流失防

治成效 

工程措施 20 17 

水土保持工程措施落实不到位，每存在一

处扣 1 分，部分区域沉沙池等措施目前未

实施，累计扣分 3 分。 

植物措施 15 13 

未落实植物措施，未实施的面积超过

1000m
2
的，每有一处扣 1 分，部分区域挂

网喷播未实施，累计扣分 2 分。 

临时措施 10 5 

水土保持临时措施落实不到位，每存在一

处扣 1 分，临时拦挡、临时排水沟、临时

沉沙池等措施未实施到位，累计扣分 5分。 

水土流失危害 5 5 没有造成水土流失危害 

合计 100 79  



 

 

附表 1 

生产建设项目水土保持监测季度报告表 

监测时段：2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 

项目名称 湖南湘西 500kV 输变电工程 

建设单位联系

人及电话 

唐剑利 

15116172188  

总监测工程师（签字）： 生产建设单位（盖章） 

  

年     月     日 

  

填表人及电话 
严为良

13272437287 
 年     月     日 

主体工程进度 

1、站区 

本工程站址位于湖南省吉首市河溪镇张排村，占地面积

6.39hm²，场平开挖全部完成，本季度新增完成主体建筑施工

35%、设备安装 10%；目前累计完成主体建筑施工 60%、设备

安装 25%。 

2、进站道路区 

本工程进站道路设计总长度 1538m，上季度进站道路已全

部完成。 

3、塔基及其施工区 

本工程新建塔基 289 基，占地面积 10.83hm²，本季度全部

塔基已完成。 

4、施工道路区  

本工程施工道路设计总长度 5.40km，上季度施工道路已

全部完成。 

5、牵张场区  

本工程设计规划牵张场 23 个，扰动土地面积 1.15hm²，结

合线路实际布置。目前线路尚未架线，未布设牵张场。 

指标 设计总量 本季度新增 累计 

扰动土地面积

（hm²） 

合  计 23.72 0 22.57 

站区 6.39 0 6.39 

进站道路区 3.73 0 3.73 

塔基及其施工区 10.83 0 10.83 

施工道路区 1.62 0 1.62 

牵张场区 1.15 0 0 

取土（石）场数量（个） 0 0 0 

弃土（渣）场数量（个） 0 0 0 

取土（石）情况（万 m
3） 合  计 0 0 0 

弃土（渣）情况（万 m
3） 合  计 0.96 0 0.96 

 

 



 

 

 

生产建设项目水土保持监测季度报告表（续） 

指标 设计总量 本季度新增 累计 

水土保持工

程进度 

工程措施 

表土剥离 万 m
3
 3.49 0.55 3.48 

表土回填 万 m
3
 3.49 0.8 2.52 

截水沟 m 2109 1109 2109 

排水沟 m 5427 2145 2595 

碎石铺设 m² 25446 3400 11050 

雨水管线 m 2350 2350 2350 

土地整治 hm² 21.17 2 19.6 

土地复耕 hm² 0.64 0.64 0.64 

浆砌石护坡 m³ 350 250 350 

植物措施 

骨架植草护

坡 
m² 7935 7335 7935 

站内铺设草

皮 
m² 1050 0 0 

挂植基网

+PMS 绿化 
m² 41650 14000 14000 

狗牙根草皮 m² 20800 14000 14000 

杜鹃 m² 54500 14000 14000 

草籽 kg 812 220 788 

紫穗槐 株 5800 3200 3200 

临时措施 

临时排水沟 m 6310 1200 2060 

临时沉砂池 个 6 3 3 

密目网覆盖 m² 46870 6500 36500 

土工布铺设 m² 83750 32000 57000 

土袋拦挡 m³ 1092 320 320 

水土流失影

响因子 

降雨量(mm) 1413 - - 

最大 1 小时降雨(mm) - 53 - 

土壤流失量（吨） 3579 565.96 2235.96 

水土流失灾害事件 无 

监测工作开展情况 

2020 年 8 月，国网湖南省电力有限公司建设分公司委托我公司开展本工

程水土保持监测工作，当月编制完成了本工程水土保持监测实施方案。

2020 年 9 月项目开工，其后我公司多次对项目区进行日常水土保持监测

巡查、资料收集等工作。 

存在问题与建议 

本工程施工过程中有以下水土保持问题较突出： 

1、缺少临时拦挡与排水措施，建议补充完善。 

2、表土资源应充分进行剥离保护。 

3、部分边坡裸露，应及时进行清理平整，恢复植被。 



 

 

附表 2 

生产建设项目水土保持监测记录表 

编号：SBD-XX-01 

 

位置 变电站 监测时间 2022 年 8 月 16 日 

监测方法 卫星遥感影像+无人机遥感监测 

现场情况说明及水

土保持建议 

根据对卫星影像图及无人机照片进行对比，实际扰动范围控制在防治责

任范围内。 

开工前卫星遥感照片+本季度无人机遥感照片 

 

 



 

 

生产建设项目水土保持监测记录表 

   编号：SBD-XX-02 

位置 变电站 监测时间 2022 年 8 月 16 日 

监测方法 无人机遥感监测+调查巡视 

现场情况说明及水

土保持建议 

通过对前后两个季度无人机照片对比分析，主体建筑依进度施工，站区

边坡已采取临时覆盖措施，站外已实施骨架护坡及植草护坡，建议及时

补充完善站外的排水措施。 

上季度无人机照片+本季度无人机照片对比 

 

 



 

 

生产建设项目水土保持监测记录表 

编号：SBD-XX-03 

 

位置 进站道路区 监测时间 2022 年 8 月 16 日 

监测方法 调查巡视 

现场情况说明及水

土保持建议 

通过对比分析前后现场照片，目前进站道路已实施挡渣墙等措施，边坡

存在裸露现象，植物措施进度滞后，建议及时补充相应水土保持措施，

恢复边坡绿化。 

上季度现场照片+本季度现场照片对比 

 

 



 

 

生产建设项目水土保持监测记录表 

编号：SBD-XX-04 

 

位置 施工道路区 监测时间 2022 年 8 月 16 日 

监测方法 无人机遥感监测+调查巡视 

现场情况说明及水

土保持建议 

施工道路区已实施临时覆盖，填方边坡进行撒播草籽，目前草籽存活率

不足，建议加强养护，并对存活率不足的区域进行补植。 

无人机影像+现场照片 

 

 


